[image: image1.png]COMENTARIOS SOBRE EL AISLAMIENTO ACUSTICO
EN EDIFICACIONES, SEGUN LA NORMA NBE-CA-88.

Conceptos Basicos ‘

Antecedentes.

Como conocemos, estd empezando a ser frecuente la interposicion de
demandas judiciales por temas de aislamiento acistico entre viviendas. Ante
esta situacion, conocidas las consultas efectuadas a los CAT del COAVN sobre
este tema, pensamos que hemos de aclarar determinados conceptos acusticos
que percibimos alge confusos en algunas personas que se acercan a
consultarlos.

1. 8cbyn ol alslamiento achiatico.

En la norma NBE-CA-88 se definen varios conceptos, entre los que

destacan el aislamiento actstico bruto en un local respecto a otro (D) y el
aislamiento aclstico normalizado (R).

Analicemos sus definiciones:

El aislamiento actstico bruto en un local respecto a otro se define en la
Norma como el aislamiento aclistico especifico del elemento separador do
dos locales. La expresion que lo cuantifica es la diferencia entre el nivel
intensidad acUstica entre el local emisor (Li1) y el nivel de intensidad
actistica del local receptor (Liz): D=Ly-Liz, medidos en dB.

El aislamiento acustico normalizado se define en la Norma como el
aislamiento de un elemento constructivo medido en laboratorio en las
condiciones sefialadas en la norma UNE 74.040/lll. La expresion que lo
cuantifica es: R= D+10 log(S/A), en dB, siendo § la superficie del elemento
separador en m?y A la absorcién del recinto receptor en m”.

La absorcion del recinto se calcula multiplicando la superficie de los
paramentos del recinto por un coeficiente a, denominado coeficiente de
absorcién de un paramento, que varia para cada frecuencia y sus valores
oscilan entre 0 (absorcién nuia) y 1 (maxima absorcion).

2. Consecuencias.

Se observa que la medicion efectuada en obra (D) necesariamente debe ser
inferior al aislariento actstico nomalizado (), que 33 mide en leboratorio
teniendo en cuenta no sélo la naturaleza del elemento constructivo, sino su
entorno: la superficie de la muestra medida y la absorcién del recinto
receptor.
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al receptor a través del paramento divisorio, sino que existen diversos
caminos de propagacién (paredes laterales, suelo y techo) que contribuyen
a cuantificar el sonido total en la sala receptora. La misma Norma se refiere
a este fendmeno en su anexo 1, punto 1.35.3. En este punto, hablando de
la influencia de los elementos constructivos adyacentes en la transmision
indirecta, concreta que las transmisiones por via indirecta reducen el
aislamiento del elemento separador en unos 5 dB en el caso de las
construcciones homogéneas, es decir cuando el elemento separador y los
adyacentes son de la misma masa. En el caso de que no lo sean, la norma
dice que la reduccion es netamente superior a 5 dB.

Resumiendo:

¢ Los ensayos de laboratorio son necesarios para estimar el
comportamiento de los paramentos en la construccion, pero su resultado
serd superior al medido in situ.

« La superficie del elemento divisor influye en el resultado de la
prueba.

e La absorcion de la sala receptora contribuye en el célculo del
aislamiento del paramento.

3. Exigencias de la Norma.

L.a norma exige determinados niveles de aislamiento acustico normalizado
(R), diciendo expresamente que se determinard mediante ensayo (Anexo 4,
Punto 4.3.1), pudiendo utilizarse los métodos de célculo que se detallan en
el anexo 3 de la Norma.

Los aislamientos que se exigen en las particiones interiores son sin tener en
cuenta las puertas, luego no son cuantificables en obra.

La norma indica unos niveles de confort sonoro interior que, aplicando los
indices de aislamiento actstico normalizado actualmente exigibles, parece
imposible cumplirlos, dados los altos niveles de emisidn acustica que
tenemos hoy dla en las zonas urbanas.

4. Conclusiones.

« Los resultados obtenidos en el laboratorio, no implican que se vayan
a conseguir “in situ”. Son frecuentes decrementos entre 5 y 10 dB.

« Los ensayos realizados en un Laboratorio Homologado (Acreditado)
Oficialmente, frente a los realizados in situ o entregados por un
fabricante de producto, ofrecen una gran fiabilidad, pueden ser
comparados entre s, y aportan datos de su procedimiento de ejecucion.

s Los resultados, para un mismo elemento constructivo, pueden variar
al modificar, entre otros, cualquiera de los siguientes parémetros:
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El volumen de la sala receptora.

La absorcion de la sala receptora.

Las uniones del perimetro del paramento respecto a la
astancia an donde =e enclcnire Ubicado.

cowp

s La realizacibn de rozas en los paramentos, debilita su
comportamiento.

s No es comparable el nivel de aislamiento actistico bruto con el nivel
de aislamiento actstico normalizado. No se puede exigir a un paramento
Un nivel g8 Aislamienio sodatics Broto jgual o superior al sivel ocusteo
normalizado, como se suele hacer en ocasiones. La exigencia de la
Horma MEE.CABE s refiere ol aislamiento acustico nonmatizado.

s Respecto a los niveles de confort aclstico indicados en la norma,
cabe decir que en su consecucion interviene decisivamente la fuente
emisora del sonido: no se debe exigir tanto el incremento del
aislamiento acustico indicado por la norma para los cerramientos, como
URa renor contaminacion acustica, una reducaidn o Ia emnision de log
ruidos externos.
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Estimado Fernando:
L eosposnis o 0 conaniin del mesadn 21 de Ins eortiontes trnpe o Ren commminnste
1o siguiente:
1-Las exigencias actisticas establecidas en la NBE-CA-88 ge refieren a las siguientes
magnitudes:

Ra, Indice de reduccién sonora global ponderado A, obtenido mediante céleulo 2
i Ao Tos walores e 1, Tedion de mdiomn sonors defiride ws le Mo TRGEEM
1S0-140-3:1995, para mediciones en laborsatorio de aislamiento acfstico a ruido aéreo;
y Lya, nivel de presion de ruido de impactos normalizado global ponderado A, obtenido
mediante cAlculo & partir de los valores de Ly, nivel de presién de ruido de impactos
normalizado definido en la Norma UNE-EN 1S0-140-6:1999, para mediciones en
laboratorio de nivel de ruido de impactos.

2-Ambas magnitudes, R y L, s6lo pueden determinarse en laberatario, por lo que,
en general no es posible verificar el cumplimiento de la NBE-CA-88 mediante ensayos
in-situ, para los que rigen las Normas UNE-EN 180-140-4:1999 y UNE-EN ISO-140-
7:1999, en las que ni siquiera se contemplan tales magnitudes.

3-En conclusion: Las magnitudes obtenidas de epsayos acisticos in-situ y en
laboratorio no son iguales y por lo tanto no deben compararse y, en ningim caso puede
determinarse el incumplimiento de las exigencias de 1a NBE-CA-88 a partir de ensayos
m-situ.

4-La verificacién del cumplimiento de la NBE-CA-88, debe realizarse sin necesidad
de hacer ensayos in-situ, segin consta en su Capitulo V. Cumplimiento y control,
admitiéndose comprobar que lo construido es conforme a lo proyectado mediante calas
de los diferentes elementos constructivos, en el edificio terminado, y que lo proyectado
verifica los requisitos de su Capitulo II. Condiciones exigibles a los elementos
constructivos, teniendo e cuenta, como consta en su Anexo 3. Aislamiento actstico de
los elementos constructivos, que prevalecerdn los valores determinados mediante
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