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Una nova tipologia

El Centre de Gesti6 d’Emergencies 112 de Reus és una
nova tipologia funcional, a I'acollir en un sol edifici tots els
C0SS0S operatius i organismes que intervenen en la gestié
d’emergéncies a Catalunya.

Es alhora un edifici administratiu i operatiu, que ha d’estar en
funcionament les 24 hores del dia i els 365 dies de I'any i que ha
de disposar dels suports tecnologics adients per tal d’atendre i
gestionar la totalitat de les trucades d’emergencia del pais.

La confluéncia de tots els organismes i cossos operatius i el fet
de compartir espais, tecnologia i processos, permetra donar
una resposta integral, eficient i coordinada a les peticions
d'urgencia de qualsevol ciutada en el territori catala mitjangant
el telefon Unic d’emergéncies 112, d’accés universal i gratuit.

Paisatge i territori

Visualment, l'edifici es planteja com una fita en el Camp
de Tarragona. Situat a Reus i a cavall entre els termes de
Tarragona i Constantf, es pretén que I'edifici es converteixi en
una referéncia visual de la zona, on les singularitats territorials
es refereixen a elements industrials o turfstics.

La parcella, de forma allargada, t¢ un fort desnivell, que
s’aprofita per anar esglaonantels principals elements funcionals:
heliport, aparcament, socol de serveis i caixa operativa.

Estructura i organitzacio6 funcional

Els diferents nivells de seguretat que trobem en I'edifici i els
diferents fluxos de persones queden reflectits en I'organitzacié
funcional.

Per una banda, l'edifici s'estratifica horitzontalment en tres
nivells: suport, public i operatiu. El nivell de suport el formen
'aparcament i el socol de serveis (vestidors, magatzems,
descans, instal-lacions). La coberta d’aquest conjunt retorna
a l'entorn un espai enjardinat que conflueix amb la primera
planta de l'edifici, que conforma el nivell public (auditori,
premsa, restaurant). Aquest espai, situat per sobre dels camps
doliveres, dona pas al nivell operatiu: 'anomenada caixa
operativa.

Per altra banda, els fluxos verticals queden definits per
quatre nuclis: el nucli de la torre de telecomunicacions —que
també serveix per a realitzar les visites-, el d’autoritats, el de
manteniment i el d’accés principal per a treballadors.

Aquesta matriu funcional coincideix amb la configuracié
estructural de l'edifici: una planta baixa amb un forjat reticular
(nivell de suport) i una caixa destructura metallica, que
conforma la zona operativa, penjant de quatre nuclis de
formigé que a la vegada coincideixen amb els principals fluxos
verticals.

La funcionalitat de la caixa operativa ve marcada per les

dimensions de les sales operatives i I'espai de relacié entre els
diferents cossos operatius. La disposicié de les encavallades
metalliques que formen la caixa operativa permet disposar els
espais operatius al voltant d'un gran pati que dona il-luminacié
natural difusa als espais operatius i que, sobretot, possibilita
la relaci6 i la sinergia entre els cossos que intervenen en les
emergencies.

L'estructura metal-lica, apart de donar resposta a les necessitats
funcionals de les sales operatives, permet incorporar flexibilitat
per a distribucions futures i potenciar una imatge d'unitat de
tots els cossos operatius integrats en el nou model de gestié
de les emergencies.

Seguretat fisica i funcional

L'edifici compta amb les més altes mesures de seguretat per tal
de protegir en tot moment la seva operativitat. Tota la parcella
esta voltada per una tanca perimetral amb cameres i sensors
de moviments i a l'interior de I'edifici hi han diversos filtres
d'usuaris.

Les necessitats de funcionament continu 24h/365d planteja
que els principals sistemes de I'edifici (electricitat, climatitzacio,
telecomunicacions) estiguin redundats. Davant la possibilitat
de caiguda dels proveiments externs 'edifici pot ser autbnom
durant 5 dies. La autonomia s’aconsegueix mitjancant grups
electrogens alimentats per diposits de gasoil i el proveiment
d’aigua potable a través de diposits.

Eficiencia energetica

L'edifici no només compleix la normativa de I'Estat en materia
d’ecoeficiencia, si no que també ha rebut la certificacid
mediambiental nord-americana “LEED” en categoria “SILVER”.
Aixd suposa no només obtenir alts valors d’eficiéncia energética
en quant a faganes i maquinaria d’instal-lacions. Implica que el
procés d'obra ha estat més exigent i que s’hagin de disposar de
mecanismes de gestié de les persones i de I'edifici posteriors a
la seva edificacio, tals com incentivar I'tis del transport public o
el d’automobils d'alta ocupacid, entre d'altres.

Es preveu que els mecanismes i la funcionalitat de I'edifici es
tradueixin en un estalvi del 50% del consum d’aigua respecte
a un edifici convencional i del 34% del consum energétic.
Un dels mecanismes destacats és la utilitzacié de I'energia
dissipada del Centre de Procés de Dades per escalfar aigua
calenta sanitaria de l'edifici o la utilitzacié d'un sistema de
geotermia per a la climatitzacioé dels vestidors.
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ACXT

Es una societat d'arquitectes, pertanyent al grup IDOM i que
compta amb més de 400 professionals, 150 del quals sén
arquitectes. Aquestes xifres la converteixen en una de les
majors firmes d'arquitectura d’Europa, i una de les poques del
moén amb un plantejament obertament multidisciplinari.

ACXT basa la seva filosofia, d'una banda, en la solidesa técnica
i les experiencies adquirides per IDOM i, per un altre, en la
capacitat creativa dels arquitectes que treballen des d’'una
concepcié global de la disciplina. El seu objectiu és sistemic
per concepte, organitzat des d’una visié holistica del treball en
equip, obert a la iniciativa i creativitat de I'activitat projectual
dels seus membres.

Des d’aguest enfocament col-lectiu, el treball d” ACXT es pot
entendre com el resultat d’'una convivéncia professional que
respecta el concepte classic d'autoria i comparteix el fruit de
les sinergies que es produeixen en un entorn interdisciplinari
cohesionat. Les obres son concebudes per autors i equips
amb personalitat i identitat propia, identificats per les seves
propostes i visions particulars.

Marco Suarez
Titol Arquitecte E.T.S.A. Barcelona, UPC 2003

Despres de col-laborar amb diferents despatxos professionals,
s’'incorpora a ACXT a I'any 2003 com a arquitecte i director de
projectes. Es autor i col-laborador de varis projectes que ACXT
ha desenvolupat en els darrers anys, destacant el Centre de
Gestié d’Emergencies 112 aReus i el Centre Esportiu Municipal
Via Favéncia a Barcelona.

Actualment es troba redactant el projecte del Centre 112 de
Barcelona.

Centre 112 Reus
2008 (Projecte) 2009-2010 (Obra)
Promotor: Departament d’Interior

Equip de Projecte: (Arquitectes) Marco Suarez, Carlos
Garin, Elida Mosquera, Roberto Molinos, Sorana Radulescu,
Mireia Admetller, Claudia Carrasco, Alexandre Borras,
Jordi Salido, (Estructures) Joel Montoy, Roger Sefiis,
Mar Sahagun, (Instal'lacions) Pablo Jorge, Alex Boada,
Miguel Castro, Manolo Burrel, (Telecomunicacions) Alfredo
Fernandez, Agustin Martinez, (Aeronautica) Javier Losada
Equip d’Obra: (Arquitectes) Marco Sudrez, Carlos Garin,
Elida Mosquera, Jonathan Garcia, (Estructures) Joel
Montoy, Ana Andrade, Leo Dominguez (Instal-lacions) Josep
M? Vallvé, Javier Moreno, Lluis Riera, (Telecomunicacions)
Alfredo Fernandez, Vicente Montoya, (Aeronautica) Javier
Losada, Beatriz Rodriguez

Constructora: Proinosa, S.A.

Superficie construida: 14.984,45 m2

Presupuesto PEM: 15.230.424,39
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